嵌入式硬盘录像机操作手册
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第一章 产品说明
1.1 产品概述

本设备是专为安防领域设计的一款数字监控产品，它采用了嵌入式处理器和嵌入式操作系统，结合了IT 领域各项最新技术，如视音频压缩/解压缩、大容量硬盘记录、TCP/IP 网络等技术，代码固化在FLASH 中，使得系统运行更稳定。本设备同时具备数字视音频录像机（DVR）和数字视音频服务器（DVS）的特性，既可本地独立工作，也可连网组成一个强大的安全监控网。可应用于银行、电信、电力、司法、交通、小区、工厂、仓库、水利设施等各领域、各部门的安全防范。

1.2 技术参数 
·  型    号           DVR8000H
·  操作系统           嵌入式Linux操作系统

·  系统资源           同时8路CIF全实时录像与网传、1或4路CIF回放及8路CIF/QCIF子码流
·  操作界面           图形化操作界面，支持鼠标、面板、遥控器操作
·  视频标准           PAL、NTSC
·  图像压缩           H.264
·  音频压缩           ADPCM
·  录像方式           手动、定时、报警、移动侦测
·  录像查询           时间检索、事件检索、通道检索、日志检索
·  备份方式           网络备份、USB备份、SATA刻录
·  视频输入           8路BNC
·  视频输出           1路BNC，1路VGA输出
·  音频输入           8路BNC
·  音频输出           1路BNC
·  监视质量           PAL：720x576（D1）；NTSC：720x480（D1）
·  回放质量           PAL：352x288（CIF）；NTSC：352x240（CIF）

·  图像控制           6档可调
·  移动侦测           每个通道的检测区域为(16×16)，可设置多级灵敏度
·  画面显示           1、4、8画面显示

·  录像速度           PAL：25帧/秒(可调)　NTSC：30帧/秒(可调)
·  录像保存           本机硬盘、网络
·  本地回放           1或4路同时回放

·  报警输入           4个开关量输入
·  报警输出           1个开关量输出

·  云台控制           RS485
·  硬盘接口           2个SATA接口
·  网络接口           RJ45　10M/100M自适应以太网口
·  USB接口          1个USB2.0高速接口；1个USB1.1接口

·  电    源          12V 4A
第二章 产品外观结构介绍

2.1面板说明

[image: image1.png]



1.电源指示灯                         11.多画面键

2.系统运行指示灯                     12.辅助功能键

3.硬盘指示灯                         13.红外接收器

4.网络指示灯                         14.辅助功能键

5.数据传输指示灯                     15.回放键

6.报警状况指示灯                     16.静音键

7.1-16路录像状况指示灯               17.菜单键

8.数字键                             18.返回键

9.电源键                             19.确认键

10.录像键                            20.方向键

1、按键接口部份

Mouse: USB1.1接口，用于鼠标连接

CH1－CH8：视频通道控制键，用于切换当前视频通道

Up、Down、Left、Right：移动控制键，用于菜单控制中的移动和选择

Enter：确认键，用于对选中项的确认

Menu：用于调出系统菜单
Esc：返回或取消
Shift

FN：
Quard：画面分割方式切换
Rec：打开手动录像页面
Play：打开回放页面
Ptz：打开云镜控制页面
Power：长按5秒软关机，再按一次则启动

2、灯孔部份

Power：电源指示灯，上电时候亮，绿色
HDD：硬盘指示灯，硬盘工做的时候亮

RUN：运行指示灯，运行时候亮

IR：摇控接收头，用于接收摇控器指令

2.2产品接口说明
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V1－V7：视频输入端口，用于接收视频信号源

VIDEO　OUT：用于视频AV输出，可直接接电视器或监视器

AUDIO　OUT：音频输出，接扬声器
MIC：用于麦克风等音频信号输入
AUDIO　IN：用于麦克风等音频信号输入

VGA：用于视频VGA输出，用于显示器连接
IO　IN：用于报警输入连接，连接报警探头等设备

IO　OUT：用于报警输出连接，连接警号等设备

RS485：用于RS485总线收发设备，如云台解码器

RJ45：网络端口，将设备连入到网络

DC　IN：电源接口，请使用配送电源连接，不要使用其它电源，否则可能烧坏设备

2.3遥控器说明
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遥控器操作方式与面板一致。
DEV按键：按DEV键后，再按数字键输入与主机一致设备号，按“OK”键保存设置。则对该设备操控生效。
SHIFT：现版本不支持该键。
CLEAR：在设置遮盖与移动侦测区域的时候清除当前选区。
说 明：同一地方有多台设备时，遥控器首先需根据设备号来选择一台设备，所以应该给每台设备定义一个唯一的设备号，否则遥控器操作可能会同时对具有相同设备号的多台设备同时发生作用。
2.4 视频制式

在设备主板的视频制式开关上，进行视频制式设置。

PAL制式状态：[image: image4.jpg]



NTSC制式状态：[image: image5.jpg]



第三章 操作系统说明

3.1开/关机

确认接入的交流电压与硬盘录像机的要求相匹配，并保证硬盘录像机电源插座中间接地端接地良好。接入电源后，设备开始启动【POWER】指示灯呈绿色，进入系统后，面板RUN指示灯闪动为正常状况。长按【POWER】键5秒机器软关机，且指示灯呈红色，再次按【POWER】重新启动。
3.2预览
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设备正常启动后即进入预览画面。在预览画面上可以看到系统的日期、时间、通道名称。按面板对应的数字键或单击鼠标左键，可以进行单画面预览；再按面板“Quard”键或单击鼠标左键，可以返回到多画面预览状态。
3.3菜单基本操作说明

3.3.1进入菜单模式
【主菜单/MENU】键，进入设备主菜单界面。
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【放像/PLAY】快捷键，进入回放操作界面。
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【录像/REC】快捷键，进入手动录像操作界面。
[image: image9.png]



【PTZ】快捷键，进入云台控制界面。
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3.3.2菜单组成说明

菜单组成单元主要有以下几种：

（1）复选框：提供2种状态选择，“√”表示有效，“□”表示无效，使用【确认/ENTER】键或【↑】、【↓】键或点击鼠标左键可进行选择。
例如：文件搜索菜单页面内，“选择通道”和“录像类型”复选框
（2）选择框：根据系统下拉框的选项内容，选择目标内容。使用【↑】、【↓】键或鼠标左键点击进行选择。
例如：文件搜索菜单页面内，“存储设备”选择框。

（3）列表框：显示查询结果信息于列表中，可以在提供的列表中选择其中的一项进行相应的操作。
例如：在回放查询结果列表中按下【确认/ENTER】键或鼠标左键播放该文件资料；鼠标右键可以选中/取消该录像文件，以便于备份录像文件。

（4）编辑框：通过编辑框，输入目标名称。

例如：系统配置菜单页面内，“设备名称”编辑框，可输入数字、英文字母、中文等内容。
a) 通过【FN】键或在“[image: image11.png]


”单击鼠标左键可以切换输入类型，包括数字、大小写英文字母、标点符号、中文输入法。

b) 通过面板【←】、【→】键或鼠标移动定位编辑框光标位置后，按“ENTER”键或单击鼠标左键，则出现输入键盘，通过方向键或单击鼠标左键选择需要输入的目标字符。
c) 通过【SHIFGT】键或单击鼠标右键可以删除光标前的字符。

d) 输入完毕后按【MENU】键或【ESC】键可以退出编辑状态。

（5）按钮：用作执行一个特定功能或进入下一级设置菜单，【确认/ENTER】键和鼠标左键确定进入。
3.3.3退出菜单模式

按【MENU】、【退出/ESC】或鼠标右键可以退出菜单模式并切换到多画面预览模式。
单击鼠标右键，返回上一级菜单。

3.4主菜单介绍
按MENU键或鼠标右键弹出主菜单，主菜单由以下三个部分组成：
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预览模式：可在菜单栏内，选择对应的画面预览模式。
快捷菜单：在菜单栏内，分别有：录像回放、手动录像、云台控制的快捷菜单，可直接进入到对应的菜单页面内。

主菜单栏：点击进入后包含有管理工具、系统设置、日志查询、关闭系统等菜单页面。
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3.5录像回放

单击主菜单栏内的“录像回放”进入文件搜索操作界面。

[image: image14.png]#EEE 1]z EEEEEE
Fedx BEH REE WEY REH





3.5.1 文件搜索

选择通道：选择所要搜索的目标通道，点击复选框进行选择。
录像类型：选择需要搜索的录像类型。“√”表示选中；“□”表示未选中。
时间段设置：在编辑框内输入需要搜索录像的起止时间。

存储设备：在选择框内选择目标备份存储设备。

搜索文件按钮：在设置完上述搜索条件后，点击该按钮，系统则开始搜索对应的录像资料，并进入搜索

　　　　　　　结果界面。
　备注：如果满足搜索条件的录像文件多于4000个，那么系统只显示最新的4000个录像文件。如果要查找
　　　　更新的文件，请修改搜索条件。

按时间回放：按设定的起止时间开始回放录像资料。（不区分录像类型）回放工具控制请参考3.5.3
按时间备份：将设定起止时间内的所有录像资料备份到指定的存储设备中。
3.5.2 搜索结果
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在设置完搜索条件后，单击“文件搜索”按钮，则进入搜索结果界面。
[image: image16.png]e ANE b2 Lol K ik
1 2009-1026 10:36:38 31956k

1
2 4 2009-10-26 10:24:49 50590k

3 3 2009-10-26 10:20:52 57279k

1 2  2009-10-26 10:20:06 67767k

5 1 2009-10-26 09:44:55 130710k

[ 2  2009-10-26 09:18:26 130718k

7 4  2009-10-26 09:15:38 = 130723k

8 0 @7 2000=10-26' 09:14:14 | 130888k

&3 T JTH )
W E : 2009-10-26 10:20:53





　回放录像文件：在搜索结果列表框中，通过上、下键或移动鼠标定位目标文件，点击“ENTER”键或鼠标左键开始播放该文件。

翻页：搜索到的录像文件分页显示，可以单击“上页”“下页”按钮或在页码框内输入目标页码再按“跳转”按钮进行翻页，也可以滚动鼠标中键进行翻页。
备份：在搜索结果列表中，通过上、下键或移动鼠标定位目标文件，再使用FN键或鼠标右键选中文件，在存储设备选择框内，选择目标存储设备，再点击“备份”按钮，则被选中的录像文件将备份到目标存储设备中。
取消按钮：返回上一级菜单。
3.5.3回放工具控制
     选择文件回放或按时间回放时，会进入录像回放界面。
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回放工具条：在回放界面下方会出现回放工具条，可点击鼠标右键进行隐藏/显示工具条。多画面同时回放时，隐藏工具条后，可通过单击鼠标左键将对应通道视频方大或缩小，
停止播放：点击[image: image18.png]


按钮，系统则停止播放，并退出回放界面。

暂停/播放：点击[image: image19.png]


按钮键可以暂停回放，点击[image: image20.png]


继续录像回放。

单帧回放：暂停模式时，点击[image: image21.png]


可进行单帧播放，点击一次向前播放一帧。
慢放：点击[image: image22.png]


按钮可进行慢放，再次点击进行慢放倍数设置。

快放：点击[image: image23.png]


按钮可进行慢放，再次点击进行快放倍数设置。
上一段/下一段：点击[image: image24.png]


或[image: image25.png]


按钮，每点击一次上一度或下一段，回放进度向前或向后进度10%。
关闭/打开声音：点击[image: image26.png]


或[image: image27.png]


可对回放文件的声音进行关闭或开启。

回放状态信息：回放工具条右侧分别显示：播放速度、播放进度、已播放的时间、录像文件总时间。
退出播放：点击“ESC”键或[image: image28.png]


按钮可随时退出回放画面；全部播放完毕后，自动退出回放画面。
3.6手动录像

单击主菜单栏内的“手动录像”进入其设置界面。

【录像/REC】键或在主菜单栏内鼠标点击“手动录像”可直接进入手动录像设置界面。[image: image29.png]



手动录像界面说明
手动录像操作界面由以下几个部分组成：
通道号：与设备的视频通道对应。

通道状态：表示对应通道的录像状态，状态灯处于绿色“[image: image30.png]


”表示未开启录像；红色“[image: image31.png]


”表示开启录像状态；当状态灯外围有围绕一线圈“[image: image32.png]


”“[image: image33.png]


表示对应通道开启网络视频传输。
当系统处于录像状态时（不分录像类型），在通道预览画面的左下角会显示“[image: image34.png]


”表示系统正在录像。
全部开启/停用按钮：单击此按钮，可停止或开启所有通道的录像设置。
返回按钮：单击返回按钮，则退出手动录像界面，返回主菜单栏。
备注：手动启动的录像，只有通过手动来停止，否则录像会一直继续。
3.7云台控制

单击主菜单栏内的“云台控制”进入其设置界面。
[image: image35.png]



云台控制的主要操作有：方向控制；水平线扫；变焦控制；调整焦距；调节光圈；云台速度。

切换页面后可以调用预置点；启动/停止自动巡航；雨刷控制；灯光控制；辅助设备控制。

说 明：调用的预置点必须已经设置好，巡航路径的设置方法参见3.8.2.8云台设置。其中设置的巡航路径号为少于2位数时，则需要在相应设置巡航路径号数值前加0补够2位数字。

3.8菜单

单击主菜单栏内的“菜单”进入主菜单页面，一级菜单包括：管理工具、系统设置、日志查询、关闭系统。
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3.8.1管理工具
包括有硬盘管理、用户管理、恢复默认、清除报警、软件升级、时间设置、版本信息。
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3.8.1.1 硬盘管理
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SATA：显示当前系统硬盘信息，“o”表示硬盘检测成功；“X”表示未检测到硬盘。

硬盘格式化：在硬盘选择框内，选择目标盘，可以查看对应硬盘的信息，点击“格式化”按钮则出现确认页面，点击“确定”按钮，硬盘开始格式化；硬盘格式化完成后，硬盘可以正常使用。
备注：硬盘格式化前必须停止所有录像。
3.8.1.2 用户管理
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创建添加用户，删除用户及修改用户信息。（除Admin以外的用户都无权设置其他用户权限）

创建新用户

进入“用户管理”操作界面，单击“添加”按钮，进入添加用户界面。
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1、输入新用户名
在用户名编辑框中输入一个新的用户名称（如user）。
备注：输入方法请参见3.3.2（4）编辑框

2、设置新用户的密码
在“添加用户”界面选择“设置密码”按钮，密码设置页面，直接输入新密码，密码为6位以内数字。
3、设置新用户的权限
在“添加用户”界面中，为新用户设置操作权限，在对应功能的复选框内进行选择，“√”表示用户能使用该权限，“□”表示用户不能使用该权限。
4、保存新用户的设置信息
单击“确认”按钮后设置的新用户信息被保存，“取消”则不保存。
修改用户

进入“用户管理”操作界面，在用户列表中，单击鼠标右键或面板“ENTER”键选中目标用户，再单击“修改”按钮，进入“修改用户”页面，对该用户进行信息修改。

   备注：admin管理员可以修改其他用户权限
删除用户

进入“用户管理”操作界面，在用户列表中，单击鼠标右键或面板“ENTER”键选中目标用户，点击“删除”按钮，确认后则删除该用户。
3.8.1.3 恢复默认
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将系统配置参数恢复为出厂配置，恢复完毕后，系统自动重启。

3.8.1.4 清除报警
手动清除所有的报警信息。清除报警成功以后系统给出“已成功清除报警”提示信息，
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确定后回到管理工具页面。
3.8.1.5 软件升级
  在管理工具界面，选择“软件升级”进入其操作界面。
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在升级选择框内，选择需要升级的目标；在升级方式选择框内，选择升级模式：FTP或USB。

USB升级：将升级文件复制到U盘的根目录下，插入U盘，然后点击确定进行系统升级。

FTP升级：将升级文件放到FTP服务器的根目录下，并将服务器IP地址设为指定的地址，最后点击确定进行系统升级。
升级完毕后，系统会自动重启。
备注：主板升级文件名必须为：mainboard.bin；面板升级文件名必须为：panel. bin
系统正在升级时，切勿断开电源，以免造成设备故障。
3.8.1.6 时间设置
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进入日期时间页面，在“日期”、“时间”编辑框中分别输入准确的日期及时间，确认保存，取消退出。
3.8.1.7 版本信息
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可查看设备名称、型号、版本号相关的信息。
3.8.2系统设置
  在主菜单页面中，选择“系统设置”进入其子菜单界面。
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3.8.2.1系统配置
  在系统设置界面中，选择“系统配置”进入其设置界面。
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设备号：当使用遥控器对设备进行遥控操作时，是通过该设备号来与遥控器通讯的，遥控器必须和该设备号对应，才能实现遥控操作。遥控器设备号的设置请参见2.3遥控器说明。
设备名称：设备名称一般定义为监控点的区域名称，当远程访问时，能直观地找到所要访问的监控点。默认的设备名称为“NetDVR”。编辑方法请参见3.3.2（4）编辑框。 
设备满时：选择“覆盖”时，当设备内部的硬盘全部录满时，系统覆盖最早的录像资料，达到循环录像的目的。

键盘锁定时间：系统在设置的键盘锁定时间内均没有操作，则系统自动注销当前用户，需要重新登录系统才能操作。
切换时间：切换时间即为单通道预览显示的循环时间周期。
视频制式：本设备支持PAL和NTSC制式的视频输出。默认的输出制式是“PAL”。设置方法请参考2.4。 
VGA分辨率：用户可根据VGA显示器，调整VGA显示的分辨率。
菜单透明度 ：在用户进入菜单操作界面后，可通过调整菜单透明度的级别，来实现预览画面和菜单之间的透明度。
语言：根据用户的需求，可设置菜单语言类型，可选择简体中文、English。
状态显示：设置在预览画面是否显示录像方式、状态和开启移动侦测的信息图标，其中标示变“√”为显示状态；标示为“□”为不显示状态。
          通道预览画面左下角图标状态解释：

“[image: image48.png]


”表示系统正在录像（不分录像类型）。
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”表示定时录像状态。
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”表示手动录像状态。
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”表示移动侦测状态
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”表示移动侦测录像
  该页面设置完成后，单击“确定”按钮，设置的信息被保存并退出；单击“取消”按钮，设置信息不保存并退出。
3.8.2.2录像设置

在系统设置界面中，选择“录像设置”进入其设置界面。
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选择通道：选择所要设置的目标通道，点击选择框进行选择。
码流：选择需要设置的码流，分别为“主码流”和“子码流”。
码流类型：选择需要的录像码流类型，“视频流”表示系统录像时只对视频进行编码；“复合流”表示系统录像时对音频、视频进行同时编码。
位率类型：用户可设置“定码率”与“变码率”，“定码率”表示系统根据用户设定的位率和视频帧率进行图像的编码；“变码率”表示系统根据用户设定的图像质量和视频帧率进行编码，但位率则是系统根据视频场景自动调节。
位率： 用户根据需要选择编码的位率。位率越高图像效果越好，但所占用的硬盘空间也越大。
视频帧率：用户根据需要选择编码的视频帧率。帧率越高图像流畅性越好，但所占用的硬盘空间也越大。
复制到：在复制到按钮的右边选择框内，选择目标通道，单击“复杂到”按钮，系统则将当前通道的设

置信息，应用到其他目标视频通道。
  该页面设置完成后，单击“确定”按钮，设置的信息被保存并退出；单击“取消”按钮，设置信息不保存并退出。
3.8.2.3图像设置
在系统设置界面中，选择“图像设置”进入其设置界面。
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选择通道：选择所要设置的目标通道，点击选择框进行选择。
通道名称：在该编辑框中，用户可自行编辑通道名称。编辑方法请参见3.3.2（4）编辑框。
显示名称：“√”表示显示，“□”表示不显示。点击“位置”按钮，进入设置界面，可通过面板方向键或鼠标拖动红色通道名进行设置，设置完成后按“ENTER”键或鼠标右键保存并退出，“ESC”键不保存并退出。
图像参数：分别可对通道图像的亮度、对比度、色调和饱和度进行配置，使用面板【↑】、【↓】键或
鼠标拖动滚动调进行调节。
使用默认值：通过点击该按钮，可将设置的图像参数恢复到系统默认值（仅限于恢复图像参数）。
遮盖：在“遮盖”选项标记设置为“√”，从而激活遮盖“区域”按钮，确认进入遮盖区域设置界面。
设置遮盖区域：在遮盖区域设置界面中，区域中间出现的是一个小黄框，即遮盖设置框。区域的创建：通过面板方向键将黄框移到所设区域的开始位置，按【FN】键（黄框与红框切换）将其变成红框（红框为生效的遮盖区域框）；然后按方向键调节区域大小，最小可以设成1个小方格，最多可设置4个遮盖区域。单击鼠标左键或长按左键移动鼠标可进行区域选择，设置完毕后“ENTER”键或点击鼠标中键退出并保存，“ESC”键不保存并退出。

局部消除：将黄框移到要消除区域的开始位置（左上），按【FN】键，变成小黑框（消除区域框）局部被清除。清除完毕按【确认/ENTER】键进行保存并退出，如果按【退出/ESC】键，则清除操作无效。在红框内单击鼠标左键或长按左键移动鼠标可进行区域清除，点击鼠标中键退出并保存。

全部清除：按【MENU】清除该通道的所有遮盖区域。
复制到：在复制到按钮的右边选择框内，选择目标通道，单击“复杂到”按钮，系统则将当前通道的设

置信息，应用到其他目标视频通道。备注：通道名称不能被复制。
  该页面设置完成后，单击“确定”按钮，设置的信息被保存并退出；单击“取消”按钮，设置信息不保存并退出。
3.8.2.4报警输入
在系统设置界面中，选择“报警输入”进入其设置界面。
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输入通道：选择所要设置的目标通道，点击选择框进行选择。
报警器类型：可设置高电平、低电平，请对应报警输入通道连接的报警器选择合适的电平。
检测：可设置是否检测报警输入信号。选择“是”则下列的设置功能生效；“否”则不做任何处理。

云台联动：单击“设置”按钮进入云台联动设置界面。选择通道号，并进行云台联动的相关设置：预置点、巡航、轨迹。云台的设置方法请参见3.8.2.8
延时：报警输入结束后，设置需要进行各项处理的延长时间。
蜂鸣器：是否要触发蜂鸣器报警。“√”表示启用，“□”表示无效。
录像通道：设置报警输入时需要触发指定的录像通道号。
报警输出：设置报警输入时需要触发指定的报警输出通道号。

复制到：在复制到按钮的右边选择框内，选择目标通道，单击“复杂到”按钮，系统则将当前通道的设

置信息，应用到其他目标视频通道。
  该页面设置完成后，单击“确定”按钮，设置的信息被保存并退出；单击“取消”按钮，设置信息不
保存并退出。
3.8.2.5报警输出
在系统设置界面中，选择“报警输出”进入其设置界面。
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输出通道：选择所要设置的目标通道，点击选择框进行选择。
报警器类型：“常闭型”和“常开型”选择相对应类型。

时间段：“√”启用报警输出有效时间的设置，只有在设置的有效时间段内，报警信号才能被输出。
该页面设置完成后，单击“确定”按钮，设置的信息被保存并退出；单击“取消”按钮，设置信息不
保存并退出。
3.8.2.6录像布防
在系统设置界面中，选择“录像布防”进入其设置界面。
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选择通道：选择所要设置的目标通道，点击选择框进行选择。
星期：选择要设置哪一天，可以分别设置；“全部”表示所有日期。
录像类型与时间段：在四个时间段内，每个时间段可以设定不同录像类型，定时录像（红色）、移动侦测录像（绿色）、报警录像（黄色）。“√”表示启用；“□”表示无效。下方有时间段状态显示，0到24小时的整体计划表。
复制到：在复制到按钮的右边选择框内，选择目标通道，单击“复杂到”按钮，系统则将当前通道的设

置信息，应用到其他目标视频通道。
  该页面设置完成后，单击“确定”按钮，设置的信息被保存并退出；单击“取消”按钮，设置信息不
保存并退出。
3.8.2.7 视频侦测
在系统设置界面中，选择“视频侦测”进入其设置界面。
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选择通道：选择所要设置的目标通道，点击选择框进行选择。
类型：可选择移动侦测、视频丢失。
录像通道：选择发生侦测后需要触发指定的录像通道号。
报警输出：选择发生侦测后需要触发指定的报警输出通道号。
蜂鸣器：是否要触发蜂鸣器报警。“√”表示启用，“□”表示无效。
延时：侦测信号结束后，设置需要进行各项处理的延长时间。
区域：设置移动侦测的区域，设置方法请参见3.8.2.3设置遮盖区域。
灵敏度：选择触发移动侦测灵敏度。“不检测”则上述设置的参数无效。
复制到：在复制到按钮的右边选择框内，选择目标通道，单击“复杂到”按钮，系统则将当前通道的设

置信息，应用到其他目标视频通道。
  该页面设置完成后，单击“确定”按钮，设置的信息被保存并退出；单击“取消”按钮，设置信息不
保存并退出。
3.8.2.8云台设置
在系统设置界面中，选择“云台设置”进入其设置界面。
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选择通道：选择所要设置的目标通道，点击选择框进行选择。
速率：选择与所连接的云台相匹配的速率。

数据位：选择与所连接的云台相匹配的数据位。

停止位：选择与所连接的云台相匹配的停止位。

校验：选择与所连接的云台相匹配的效验值。

流控：选择项必须与所匹配的云台流控设置保持一致。

协议类型：选择项必须与所匹配的云台协议保持一致。
解码器地址：输入指定指解码器的地址。
预置点设定：预置点就是对摄像头的位置、焦距、光圈及变焦进行预先设置并记忆，同时用一个编号对这些设置进行标识。
添加预置点：在预置点编辑框内输入一个预置点，范围是1-128，然后通过方向键调整摄像头到目标位置，调整完成后按设置，预置点被“保存”。
删除预置点：在预置点编辑框内输入一个要删除的预置点，选择“删除”。
巡航路径号设定：巡航路径是摄像机以一定的速度运行的一条路径，途经多个有序号的巡航点，每个巡航点包括停留的预置点及停留时间，所以巡航路径的设定包括对巡航点、预置点、停留时间及巡航速度等参数的设置，在“设定”界面可以设置相应的信息。目前一台设备支持16个巡航路径号的设置。
轨迹设定：轨迹是一条用来纪录摄像机事先定义的不规则运动线路，进入“设定”就可以设置轨迹。
复制到：在复制到按钮的右边选择框内，选择目标通道，单击“复杂到”按钮，系统则将当前通道的设

置信息，应用到其他目标视频通道。
  该页面设置完成后，单击“确定”按钮，设置的信息被保存并退出；单击“取消”按钮，设置信息不
保存并退出。
3.8.2.9网络设置
在系统设置界面中，选择“网络设置”进入其设置界面，分别有“以太网、PPPOE、DDNS”配置。
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以太网配置：

  在网络配置界面，选择“以太网配置”进入其设置界面。
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物理地址：显示该设备的物理地址号。
端口号：端口号必须大于等于2000。

IP地址：该IP 地址必须是唯一的，不能与同一网段上的其它任何主机或工作站相冲突。
子网掩码：用于划分子网网段。

默认网关：实现不同网段间通讯，需设置网关地址。

DNS地址：设备使用PPPoE协议接入网络后，会获取一个动态IP 地址。
启用组播：选择是否启用组播功能。

DHCP：选择是否启用DHCP自动获取IP。
http端口：IE 浏览时访问的端口号，默认为80 端口。
该页面设置完成后，单击“确定”按钮，设置的信息被保存并退出；单击“取消”按钮，设置信息不
保存并退出。
PPPOE配置：
  在网络配置界面，选择“PPPOE配置”进入其设置界面。
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启用：“√”表示启用PPPoE协议拨号上网，“□”表示不启用该功能。
用户名与密码：在编辑框内输入ISP提供的用户名与密码。编辑方法请参见3.3.2（4）编辑框。

该页面设置完成后，单击“确定”按钮，设置的信息被保存并退出；单击“取消”按钮，设置信息不
保存并退出。
DDNS配置：
   在网络配置界面，选择“DDNS配置”进入其设置界面。
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启用：“√”表示启用DDNS动态域名服务，“□”表示不启用该功能。

选择对应的服务商，并在编辑框内输入用户名、密码和域名。编辑方法请参见3.3.2（4）编辑框。 
该页面设置完成后，单击“确定”按钮，设置的信息被保存并退出；单击“取消”按钮，设置信息不
保存并退出。
3.9日志信息
在主菜单页面中，选择“日志查询”进入其操作界面。
[image: image64.png]



主类型：在选择框内选择需要查询的日志类型。
时间设定：在编辑框内输入查看时间段。单击“搜索日志”按钮，在下方的日志列表中会出现相应的日志信息。可通过在页码框内输入目标页码，单击“确定”按钮进行翻页，或滚动鼠标中键进行翻页。
3.10关闭系统

在主菜单界面中，选择“关闭系统”进入其操作界面。
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  在选择框内选择对应的操作内容。
注销用户：用于退出当前用户。注销后，如果要继续使用设备，则需要再次登录系统。
重新启动：重新启动设备，确认后设备将重新启动。

关闭系统：关闭设备，确认后设备将关机。
客户端操作说明
在PC使用客户端时要做如下设置：

1、对IE的设置：如果第一次使用，控件无法加载，需对IE进行如下设置：Internet选项—＞安全-internet—＞自定义选项—＞ActiveX控件和插件全部选为启用，最后点击确定。如下图：

[image: image66.png]BEE

6] Active FEHTURR
6] ActiveX T2 BRIRT
[oF
© BA
@ gﬁiﬂ?gﬁrizmﬁmm Aetivel SR
=
® BA
O 7
6] HEEHENRLR Activel REHTIIRETY

[oF
O BH
[OF

<

EEOEVEE





登陆：打开IE并在地址栏中输入主机网络设置中设定的IP地址（出厂的IP地址为http://192.168.1.23），进入登录页面，如下图。输入用户名和登录密码，该用户名与密码与主机端的一致，输入正确的用户信息，则登陆成功。 
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1.1视频监控主页面
登陆后监控主页面由预览窗口、云台控制、预览模式、码流选择、通道开启、开启对讲、配置、回放、用户注销组成。如图1-1
[image: image68.png]A DVRREEH S ~ Nicrosoft Internet Explorer EEX)
EEW WWe TAD #Ho

f2d BEE £

=
®@®=
=
OPTION RECORD  PLAY
Camera 01: EFSF

Comera 02: EXRFF
Comera 03: EXBRFF

Comera 04: EXBRFF
Comera 05: EXBRFF
Comera 06: EXBRFF
Comera 07: EXRFF
Comera 08: EXRFF

Baxy THR

Tl £ € [ A sEs . A BB - A VREREERS FIOREE




图 1-1
开启预览：在预览窗口内，点击鼠标左键选中目标通道（通道框显示为红色即选中），在通道开启框内鼠标双击通道号，可开启或关闭对应预览窗口的视频图像；[image: image69.png]O 1



表示开启状态，[image: image70.png]1



表示关闭状态。
预览模式：在预览模式切换框内，可通过点击[image: image71.png]
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[image: image73.png]


或鼠标双击预览窗口进行单画面或多画面预览模式的切换。
1.2码流选择

本设备支持双码流，在码流选择框内选择视频预览的码流类型。
1.3云台控制

A、[image: image74.png]r/



云台方向控制按钮，可以通过上，下，左，右来控制云台运转方向。

B、[image: image75.png]


光圈按钮，可以通过加大和减小控制云台光圈。

C、[image: image76.png]zo0m



焦距按钮，可以通过调远和调近控制云台焦距。

D、[image: image77.png]v EL )



位置按钮，可以通过拉远和拉近控制云台位置。
1.4 高级设置框
  当预览窗口开启视频预览后，该功能被激活。在对应通道的预览窗口上，点击鼠标右键开启高级设置框：
打开/关闭声音：通过该按钮打开或关闭预览该通道的音频。

抓图：截取当前画视频画面并保存为图片格式。保存目录设置请参见1.5.5录像抓图保存目录。

录像：开启该通道视频的远程录像并将其保存。保存目录设置请参见1.5.5录像抓图保存目录。
PTZ设置：进行云台预置点、巡航路径、轨迹的设置。设置方法请参见主机端3.8.2.8云台设置。
OSD设置：设置OSD层的通道、时间现实位置，用鼠标拖动位置确定保存。
移动侦测：设置移动侦测区域：首先“√”显示移动侦测区域，选择“添加区域”，按住鼠标左键在画面上拖动出现网格状白线既是移动侦测区域；选择“清除区域”，在网格状白线区域上按住鼠标左键在画面上拖动网格区域白线消失，则移动侦测区域被取消掉。在灵敏度和输出延时框内选择对应的参数。

画面调节：设置图像的亮度、对比度、色调、饱和度，鼠标左键点击或拖动调节，退出时自动保存。
1.4对讲控制

点击开启语音主动发起语音对讲。
本版本暂不支持语音对讲
1.5配置
1.5.1服务器参数配置
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图1-5-1

在该设置界面中，分别可对主机端进行相关参数的设置。如图1-5-1。设置的参数与主机端一致，设置方法与注意事项请参考主机端系统配置、系统信息、网络操作说明。
1.5.2通道参数配置
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图1-5-2

在该设置界面中，分别可对主机端进行相关参数的设置。如图1-5-2。设置的参数与主机端一致，设置方法与注意事项请参考主机端图像设置、录像设置、云台设置操作说明。
1.5.3报警参数配置
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图1-5-3
在该设置界面中，分别可对主机端进行相关参数的设置。如图1-5-3。设置的参数与主机端一致，设置方法与注意事项请参考主机端报警输入、报警输出设置操作说明。
1.5.4用户配置信息
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图1-5-4
设置设备的用户信息，设置的参数与主机端一致，设置方法与注意事项请参考主机端用户管理操作说明。
1.5.5其他
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图1-5-5
在该设置界面中，分别可对主机端进行相关参数的设置。如图1-5-5。设置的参数与主机端一致，设置方法与注意事项请参考主机端手动录像、日期时间、硬盘管理、清除报警、日志查询、软件升级、恢复默认、关闭系统设置操作说明。
录像及抓图保存目录：设置录像和抓图的保存路径。
1.6远程回放
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选择录像回放通道号、录像类型、时间条件点击搜索按钮，左边框将显示出搜索结果列表。可以上下翻页或者输入页号跳转查看录像文件（一页显示20条文件信息，最多支持4000条）。

文件回放：在搜索列表框中选中目标文件，双击文件或者点击“文件回放”按钮，右侧回放窗口则开始播放目标文件，回放控制与主机端一致。
时间回放：点击“时间回放”按钮，回放窗口将开始播放以设置的开始时间的录像文件。

文件下载：在搜索列表框中选中目标文件，点击“文件下载”按钮，设置保存路径后开始下载目标文件，下方进度条显示文件下载进度状态。
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