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中文（简体字）

进一步了解照相机（“帮助指南”）

“帮助指南”是一个在线说明书。请参阅它深入
了解照相机的许多功能。
	访问Sony支持页面。

http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
	选择所在国家或地区。
	在支持网页中搜索照相机的型号。

ˎˎ 查看照相机底部的型号。

检查附送的物品

括号中的数字表示件数。
ˎˎ照相机（1）
ˎˎ可重复充电电池NP-BN（1）	
（此可重复充电电池⽆法与附送NP-BN1电池的Cyber-shot™配
合使⽤。）
ˎˎMicro USB连接线（1）
ˎˎ电源适配器AC-UB10C/UB10D（1）
ˎˎ电源线（在美国、加拿大和中国未附送）(1)
ˎˎ腕带（1）
ˎˎ使用说明书（本说明书）（1）
ˎˎWi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide（1）
该指南介绍使用Wi-Fi的功能。

如何使用
插入电池

电池退出杆

1	打开盖子。

2	插入电池。

给电池充电

给电池充电时，请关闭照相机。

电源线

对于除美国、加拿大
和中国以外国家/地区
的客户

对于美国、加拿大和
中国的客户

充电指示灯
点亮：正在充电
熄灭：充电结束
闪烁：
充电错误，或者因照相机不在合适的温
度范围内而暂停充电

1	使用micro USB连接线（附送），将照相机连接到

电源适配器（附送）。

2	将电源适配器连接到墙壁插座。
ˎˎ只能使用Sony品牌的原装电池、micro USB连接线（附送）和
电源适配器（附送）。

充电时间（完全充电）
使用电源适配器（附送）时，充电时间约需115分钟。

通过连接电脑进行充电
通过使用micro USB连接线将照相机连接到电脑，可以给电池充
电。

至USB插孔

电池使用时间以及可拍摄和播放的影像数量

使用时间合计 影像数量

拍摄（静止影像） 约105分钟 约210个影像

实际拍摄（动态影像） 约35分钟 —

连续拍摄（动态影像） 约50分钟 —

查看（静止影像） 约150分钟 约3000个影像

ˎˎ数量基于CIPA标准。
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)

插入存储卡（另售）

确保缺口角方向正确。

1	打开盖子。

2	插入存储卡（另售）。

取出存储卡/电池
存储卡：向内按一下存储卡让其弹出。
电池：滑动电池退出杆。切勿让电池跌落。

可使用的存储卡

兼容的存储卡 静态影像 动态影像

Memory Stick XC-HG Duo™  
Memory Stick PRO Duo™  （Mark2）

Memory Stick PRO-HG Duo™  
Memory Stick Micro™ （M2）  （Mark2）

SD存储卡  （Class 4以上）

SDHC存储卡  （Class 4以上）

SDXC存储卡  （Class 4以上）

microSD存储卡  （Class 4以上）

microSDHC存储卡  （Class 4以上）

microSDXC存储卡  （Class 4以上）

ˎˎ在本相机上使用“Memory Stick Micro”、microSD存储卡
时，请务必将它插入专用适配器中使用。

设定时钟

ON/OFF（电源）

控制盘

选择项目：//// /
设定：

1	按ON/OFF（电源）按钮。

2	在画面上检查是否已选择[确定]，然后按控制盘

上的。

3	按照画面指示选择所需地理位置，然后按。

4	设定[夏时制]、[日期/时间]和[日期格式]，然后

按。

5	检查是否已选择[确定]，然后按。

重新设定日期和时间
选择MENU  （设置）4[日期时间设置]打开日期和时间
设置画面。

PlayMemories Home™的特点

从照相机导入影像

可以通过Windows电脑使用以下功能。

在日历上
查看影像

播放从照相机导
入的影像。

创建动态
影像光盘

将影像上
传到网络
服务

ˎˎ若要使⽤各⽹络服务，必须连接互联⽹。此外，根据国家或地
区⽽定，可能⽆法使⽤上述功能。

下载PlayMemories Home
可以从以下网址下载PlayMemories Home：
www.sony.net/pm/

ˎˎ有关Mac电脑应用程序的详细说明，请访问以下网址：
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

推荐的电脑环境
您可在以下网址上查看软件的系统需求。
www.sony.net/pcenv/

关于使用照相机的注意事项

关于存储卡的备份
在存取指⽰灯亮灯状态，如果关闭电源、取出电池或存储卡，存储
卡中的数据可能会损坏。为了保护数据，请务必进⾏备份。

小心使用
避免粗暴使用、拆卸、改装、物理撞击或锤击、跌落或踩踏产品等
冲击。尤其要注意保护镜头。

关于数据库文件
将没有数据库文件的存储卡插入照相机并且打开电源时，部分存储
卡容量会用于自动创建数据库文件。可能需要一段时间才能执行下
一步操作。如果出现数据库文件错误，请使用PlayMemories Home
将所有影像导入电脑，然后格式化存储卡。

关于拍摄/播放的注意事项
ˎˎ为了确保存储卡的稳定使用，建议首次在本照相机上使用前用本
照相机格式化此存储卡。请注意，格式化将删除存储卡中记录的
所有数据。数据将无法恢复。务必将重要数据备份到电脑或其它
存储位置。 
ˎˎ开始拍摄以前，请进行试拍以确保照相机工作正常。
ˎˎ本照相机不防尘、不防溅也不防水。
ˎˎ小心不要让照相机进水。如果水进入照相机内部，可能会发生故
障。某些情况下，照相机无法维修。
ˎˎ请勿将照相机对着阳光或其他耀眼的光线。否则可能会导致照相
机故障。
ˎˎ请勿在会产生强烈无线电电波或辐射的地方使用照相机。否则，
照相机可能无法正常录制或播放影像。
ˎˎ在沙地或多尘的地方使用照相机可能会导致故障。
ˎˎ请勿摇晃或敲打照相机。否则可能会导致故障，并且可能无法拍
摄影像。另外，录制媒体可能无法使用或影像数据可能损坏。
ˎˎ请在使用前清洁闪光灯表面。闪光灯散发的热量可能会造成闪光
灯表面的污物发生冒烟或燃烧现象。请用软布擦拭闪光灯表面以
清除污物或灰尘等。

关于显⽰屏的注意事项
虽然显⽰屏采⽤有效像素达99.99%以上的超⾼精密技术⽣产，但是
有时也可能会出现⿊点、或者⽩、红、蓝、绿点⽆法消失的情况。
这并⾮故障。拍摄时不会将这些点记录下来。

关于照相机的温度
照相机和电池因连续使用可能变热，这是正常现象。

暂时停⽤与Wi-Fi有关的设定
乘坐飞机等时，可以暂时停⽤所有与Wi-Fi有关的设定。
按MENU  （无线）1 ［飞行模式］［开］ 按控制盘中

央的。
ˎˎ将设定设为［开］时，画⾯上会显⽰ 。

关于过热保护
根据照相机和电池温度而定，可能无法录制动态影像或电源可能会
自动关闭以保护照相机。电源关闭或无法再录制动态影像前，屏幕
上将显示提示讯息。在这种情况下，请保持电源关闭并等待直到照
相机和电池温度下降。如果照相机和电池未充分冷却即打开电源，
电源可能会再次关闭或可能无法录制动态影像。

关于无线局域网的注意事项
对因遗失或失窃而导致非法访问或非法使用相机上加载的目标内容
而造成的任何损害，我们不承担任何责任。

拍摄静止影像/动态影像

W：缩小
T：放大MOVIE

快门按钮

W/T（变焦）杆

拍摄静止影像

1	半按快门按钮进行对焦。

2	完全按下快门按钮拍摄影像。

拍摄动态影像

1	按MOVIE（动态影像）按钮开始拍摄。

2	再次按下MOVIE（动态影像）按钮停止拍摄。

查看影像

W：缩小
T：放大

控制盘

选择影像：（下一个）/	
（上一个）或转动控制盘
设定：

（删除）

（播放）

1	按 （播放）按钮。

选择下一个/上一个影像
通过按控制盘上的（下一个）/（上一个）或转动控制盘来
选择影像。
按控制盘上的查看动态影像。

删除影像
	按 （删除）按钮。
	用控制盘上的选择[删除]，然后按。

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。
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版权警告
电视节目、电影、录像带和其他材料可能有版权。
未经授权录制这些材料可能会违反版权法规定。

对于损坏的内容或录制失败不提供赔偿
由于照相机或录制媒体等故障导致的无法录制或录制内容的丢失或
损坏，Sony不提供赔偿。

关于湿气凝结
如果将照相机从寒冷的地方直接带到温暖的地方，照相机内部或外
部可能会出现湿气凝结。这种湿气凝结可能会导致照相机故障。

如果出现湿气凝结
请关闭照相机，并等待一小时左右，让湿气蒸发。请注意，如果试
图在镜头内残留湿气时拍摄，将无法拍出清晰的影像。

如何存放电池
ˎˎ为了防止端子变脏、短路等，携带或存放时，请务必使用塑料袋
等与金属物隔离。
ˎˎ超过⼀年未使⽤的电池可能已损坏。

从本机内部发出很⼤的爆裂声
使⽤闪光灯拍照时，与普通灯泡⼀样，闪光灯有时有极少可能会由
于温度的骤变造成灯罩的“裂化”，并且由于闪光灯造型等原因可
能同时伴有爆裂声，敬请注意。此爆裂声并⾮产品功能出现异常的
表现，⽤户⽆需为此担⼼。如果您的机器出现该“裂化”现象，请
您携带机器到就近的指定维修⽹点获得妥善处理。如有任何疑问，
敬请拨打索尼中国客户服务热线4008109000获得帮助。

故障排除

如果使⽤相机时遇到问题，请尝试按下⾯的⽅法解决。
1 并请参阅“帮助指南（HTML）”检查本机。
2 取出电池，等待⼤约⼀分钟后重新插⼊电池，然后打开相机的电
源。
3 对设置进⾏初始化
4 向您的Sony经销商或当地授权的Sony维修站咨询。

规格

照相机

[系统]
成像设备：7.76 mm（1/2.3型）Exmor R™ CMOS传感器
照相机的总像素数量：约1890万像素
照相机的有效像素数量：约1820万像素
镜头：Sony G 10倍变焦镜头

f = 4.45 mm - 44.5 mm（25 mm - 250 mm（相当于35 mm胶
片））
F3.3 (W) - F5.9 (T)
拍摄动态影像（16:9）时：27.5 mm - 275 mm*
拍摄动态影像（4:3）时：33.5 mm - 335 mm*
*当[  SteadyShot]设定为[标准]时

SteadyShot：光学
文件格式：

静止影像：符合JPEG（DCF、Exif、MPF Baseline），DPOF兼容
动态影像（AVCHD格式）：
AVCHD格式版本2.0兼容
视频：MPEG-4 AVC/H.264
音频：Dolby Digital 2声道、配备Dolby Digital Stereo 
Creator
由Dolby Laboratories授权制造。
动态影像（MP4格式）：
视频：MPEG-4 AVC/H.264
音频：MPEG-4 AAC-LC 2ch

记录媒体：Memory Stick PRO Duo、Memory Stick Micro、	
SD卡、microSD存储卡

闪光灯：闪光范围（ISO感光度（推荐曝光指数）设定为自动）：
约0.2 m至3.7 m（W）
约1.5 m至2.2 m（T）

[输入和输出接口]
HDMI接口：HDMI微型插孔
Multi/Micro USB端子*：USB通讯
USB通讯：Hi-Speed USB（USB 2.0）

*支持Micro USB兼容设备。

[屏幕]
LCD液晶屏：6.7 cm（2.7型）TFT驱动
总点数：460 800点

[电源，常规]
电源：可重复充电电池NP-BN，3.6 V

电源适配器AC-UB10C/UB10D，5 V
耗电量（拍摄时）：约1.2 W
工作温度：0 ℃至40 ℃
存放温度：-20 ℃至+60 ℃
尺寸（符合CIPA）：

92.3 mm × 52.4 mm × 21.6 mm（长/高/宽）
质量（符合CIPA）（包括NP-BN电池、Memory Stick PRO Duo）：

约122 g
麦克风：立体声
扬声器：单声道
Exif Print：兼容
PRINT Image Matching III：兼容

[无线局域网]
支持标准：IEEE 802.11 b/g/n
频率：2.4GHz
支持的安全协议：WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
配置方式：WPS（Wi-Fi Protected Setup)/手动
存取方式：基础结构模式
NFC：符合NFC Forum 3类标签

电源适配器AC-UB10C/UB10D
电源要求：交流100 V至240 V，50 Hz/60 Hz，70 mA
输出电压：直流5 V，0.5 A
工作温度：0 ℃至40 ℃
存放温度：-20 ℃至+60 ℃
尺寸：

约50 mm × 22 mm × 54 mm（长/高/宽）

可重复充电电池NP-BN
电池类型：锂离子电池
最大电压：直流4.2 V
额定电压：直流3.6 V
最大充电电压：直流4.2 V
最大充电电流：0.9 A
容量：

标准：2.3 Wh （630 mAh）
最低: 2.2 Wh （600 mAh）

设计和规格如有变更，恕不另行通知。

商标
ˎˎMemory Stick和 是Sony Corporation的商标或注册商标。
ˎˎ“AVCHD Progressive”和“AVCHD Progressive”标识是
Panasonic Corporation和Sony Corporation的商标。
ˎˎDolby和双D符号是Dolby Laboratories的商标。
ˎˎ术语HDMI和HDMI High-Definition Multimedia Interface以及
HDMI标识是HDMI Licensing LLC在美国和其他国家的商标或注册
商标。
ˎˎMicrosoft、Windows和Windows Vista是Microsoft Corporation
在美国和/或其他国家的注册商标或商标。
ˎˎMac是Apple Inc.在美国和其他国家的注册商标。
ˎˎiOS是Cisco Systems, Inc.的注册商标或商标。
ˎˎAndroid是Google Inc.的商标。
ˎˎWi-Fi、Wi-Fi标识、Wi-Fi PROTECTED SET-UP是Wi-Fi Alliance
的注册商标。
ˎˎiPhone和iPad是Apple Inc.在美国和其他国家注册的商标。
ˎˎN标记是NFC Forum, Inc.在美国和其他国家/地区的商标或注册商
标。
ˎˎDLNA和DLNA CERTIFIED是Digital Living Network Alliance的商
标。
ˎˎSDXC标志是SD-3C, LLC的商标。
ˎˎ另外，在本说明书中系统和产品名称通常为各自开发者或制造商
的商标或注册商标。
但是，可能未在本说明书中使用™或®标志。

在我们的客户支持网站可以查询到本产品新增的信息和日常问题
的答案。

http://www.sony.net/

警告

为减少发生火灾或触电的危险，请勿让本装置淋雨或受潮。

重要安全说明
－请保存这些危险说明
为减少⽕灾或电击的危险，请仔细遵照这些说明
操作

注意

电池组
如果电池组使用不当，电池组可能会爆炸，引起火灾，甚至化学灼
伤。请遵守下列注意事项。
ˎˎ切勿拆卸。
ˎˎ切勿压坏电池组，切勿让电池组受到敲打，跌落或遭到踩踏等外
力或震动。
ˎˎ切勿让电池组短路，切勿让金属物与电池端子接触。
ˎˎ切勿放在温度超过60℃的高温处，如直射阳光下或停在太阳下的
车内。
ˎˎ切勿焚烧或丢弃在火中。
ˎˎ切勿使用损坏或漏液的锂离子电池。
ˎˎ务必用原装的Sony充电器或可以给电池组充电的设备给电池组充
电。
ˎˎ请将电池组放在儿童取不到的地方。
ˎˎ请保持电池组干燥。
ˎˎ只能用Sony建议的相同或同等类型进行更换。
ˎˎ请按照指示中的说明立即丢弃用过的电池组。

电源适配器
使用电源适配器时请使用附近的电源插座。在使用本机时如果发生
故障，请立即断开电源适配器与电源插座的连接。

通知
如果静电或电磁导致数据传送中断（失败），请重新启动应用程序
或断开连接，并重新连接通信电缆（USB等）。

本产品已经过测定并确定符合EMC规范中所提出的使用不超过3米的
连接电缆的限制。

特定频率的电磁场可能会影响此设备的图像和声音。

本产品标识的“⾼清”或“HD”以输出图像格式（或记录图像格
式）为基准。

为避免造成环境污染，请将废弃产品按照当地法规进行处置。

试验条件和技术要求
ˎˎ视觉分辨率	
试验条件：最低感光度，在W端测试。	
技术要求：中心视觉分辨率的平均值在1800LW/PH以上,边缘视觉
分辨率的平均值在800LW/PH以上。
ˎˎ曝光量误差	
试验条件：感光度自动，在LV7～LV14的亮度条件下，推荐亮度指
数：137。	
技术要求：图像的平均值不得超出±１EV的范围。
ˎˎ内藏闪光灯	
推荐亮度指数：153。

ĄĄ 使用频率：2.4-2.4835 GHz
ĄĄ 等效全向辐射功率（EIRP）：	
天线增益<10dBi时：≤100 mW或≤20 dBm
ĄĄ 最大功率谱密度：	
天线增益<10dBi时：≤10 dBm/MHz （EIRP）
ĄĄ 载频容限：20 ppm

ˎˎ不得擅自更改发射频率、加大发射功率（包括额外加装射频功率
放大器），不得擅自外接天线或改用其它发射天线。
ˎˎ使用时不得对各种合法的无线电业务产生有害干扰；	
一旦发现有干扰现象时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰
后方可继续使用。
ˎˎ使用微功率无线电设备，必须忍受各种无线电业务的干扰或工
业、科学及医疗应用设备的辐射干扰。
ˎˎ不得在飞机和机场附近使用。


