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安全信息    iii

在安装本产品之前，请仔细阅读如下安全信息。

危险声明

为避免电击危险：

请勿卸下外盖。

请勿在安装支脚之前运行本产品。

请勿在雷电天气进行产品的连接或断开操作。

电源插头必须连接到正确连接并接地的电源插座。

与本产品连接的任何设备也必须连接到正确连线并接地的电源插座。

要断开显示器的电源，必须从电源插座拔出其插头,电源插座应设在易于使用的位置。

搬动：

如果显示器重量超过18公斤（39.68磅），建议两个人进行搬移。

 

产品处理（TFT显示器）：

  液晶显示器的荧光灯管中含有汞;处理过程中请遵守当地、州和联邦的相关法律。
 

下面是安全注意事项： 
当使用VESA卯接孔时，电源插座孔必须朝下，不能朝其它方位。 

 联想提醒：请使用联想本身匹配的标准电源线，如使用非匹配电源线产生问题，需由用户自行负责。



 1 .
液晶

快速启动及安全图

:

•         快速启动及安全图

•        参考资料和驱动程序 CD

•         液晶显示器

•   电源线

•   模拟接口电缆

1.
2.

 VESA 第2-9页的“拆离显示器支架”。
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倾斜度 显示器 电

 2-1

使 2-3 。

                                     第1章.       1-2

-5 +20



电

电 电

使用

1.    

     

在执行该步骤之前，请务必阅读位于第iii页中的  安全信息   

                                     第1章.       1-3

2.



3.

4.
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5.  CD

6.
15

 3-3
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 2 .

"http://www.lenovo.com/healthycomputing/" Healthy Computing Web

• 510 760 20 30

•

• 倾

•

•
•

•
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•
 2-1

•

•

                                     第2章.       2-2



OSD

   
 2-1. 

DDC/CI  10  DDC/CI 

   

定                               激活图像自动调整

联想炫彩功能            直接 联想炫彩功能调整

  

                                     第2章.       2-3



 (OSD) 

 OSD 

亮度/对比度

亮度调整                        对比度调整

退出            左               右               确定

                                     第2章.       2-4

使用这些控件：  

    按   打开主     菜单。 

    使用   或   在图标之间移动，选择图标并按   访问该功能。如果还有子菜单，则

    您可以使用   或   在各选项之间移动，然后按   选择该功能。使用   或   进行

    调整。按   保存。 

    按   从子菜单返回并退出     。 

    按住   10秒钟以锁定     。这将防止无意中调整     。按住   10秒钟以解锁

    并允许对     进行调整。

    默认情况下启用       。使用   退出键，按住   按钮10秒钟以禁用/启用       

    功能。       禁用或        启用显示在屏幕上。         

OSD

 OSD
OSD OSD OSD

 DDC/CI  DDC/CI
 DDC/CI

 OSD

1.
2.

3.
4.

5.
 DDC/CI



 2-2. OSD

明暗调整

•

• sRGB

•

•

•

•

•

•

亮度/对比度

亮度调整

对比度调整

调整全屏亮度

图像位置调整

水平位置

垂直位置

图像水平移动 

图像垂直移动 

图像设定 

自动设定 

手动设定  

屏幕优化 

手动调整相位及时钟，请参阅第3-3页的[手动图像设置]

时钟 
相位 

• 保存 

色温调整 颜色调整 

调整红、绿、蓝色调 

主菜单上的  

 

图标
子菜单 描述

控制和调整
（模拟）

预置模式

标准色温

暖色温

冷色温

用户

红：增加或减少图像中“红”的饱和度

绿：增加或减少图像中“绿”的饱和度

蓝：增加或减少图像中“蓝”的饱和度

保存：保存定制颜色选项

OSD

•
•

                                     第2章.       2-5

•

•缩放比例调整 

选择图像比例调整类型

原始宽高比：与输入信号相同的宽高比

全屏幕：将图像扩展至全屏幕



 2-2. OSD

 

OSD

•  OSD 

•  OSD 

•

• 

• 

•

•

•

联想炫彩功能 

选项 信息 

语言 

 

菜单位置

   
调整菜单位置

 

工厂设置 

恢复初始值设定

 
 
 

取消

复位

OSD响应控制

改变按键响应速度及菜单显示时间

按钮反应速度: 

关 
默认 

慢 

菜单显示时间 : 设置最后一次按下按钮后OSD

持续时间  

退出
退出菜单

默认值

用户

保存

屏幕优先

•     文本模式

•     网页图片模式

•    视频影院模式

•    分屏显示

显示分辨率、刷新率以及产品详细信息

注：该屏幕不允许对设置进行任何更改

改变菜单语言

注：选择的语言仅对    的语言生效，它不会影响

计算机上运行的任何软件

水平：更改    的水平位置

垂直：更改    的垂直位置

保存自定义的位置

选择    或   进行更改

主菜单上的  

图标
子菜单 描述

控制和调整
（模拟）OSD

                                     第2章.       2-6



 CRT LCD 

 CRT 
 CRT  1366 x 768

@ 60 Hz

   
 2-3. 

  

                                     第2章.       2-7

640x350 70

640x480 60 ， 72 ， 75  

720x400 70  

800x600 56 ，60 ，   72        75  

832x624 75  

1360x768 60

1366x768 60

1024x768 60 ， 70 ， 75

赫兹

赫兹 赫兹 赫兹

赫兹

赫兹 ，赫兹 赫兹 赫兹

赫兹

赫兹 赫兹 赫兹

赫兹

赫兹



   
 2-4. 

白

橙色

 

ENERGY STAR

 

ENERGY STAR
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。

•

•

•

•

• 似

•

•
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准备在墙上安装显示器

：

步骤1：将显示器背面向上，平放在桌面。

步骤2：往上掰舌片（卡勾）（如图所示），同时从支架上卸下底座。

步骤3：逆时针拆除2颗螺钉，支架部分移开，装上VESA安装架。

 

 

固定螺丝 4颗  壁挂安装板 

液晶显示器壁挂安装说明：

1. 显示器背部安装孔的间距为100X100mm，壁挂架安装板

   上应有相适应的孔位。

2. 显示器背部安装孔内为M4普通螺纹，请选择相应的螺钉。

3. 显示器背部螺孔有效旋入深度为8mm，故使用固定螺钉的

   螺纹长度L（推荐）：L=8mm+安装板厚度-（1～2）mm。

4. 拆除底座和支架部分。参见上图描述。

5. 将固定用螺钉穿过壁挂架安装板的圆孔，旋入显示器背部

   的安装孔中，并旋紧。

6. 固定螺钉共4颗。 

VESA 孔



 3 .

故障诊断信息以及 。

 3-1.  

深度

354.0  (13.93 )
200.9  (7.91 )

446.3  (17.57 )

:  -5 , +20

VESA 100  (3.94 )

470.1 (18.51 )
230.4 (9.07 )

409.8  (16.13 )

0.3  (0.01 ) (V)
90-264  (100~240 +/-

10%)           -
1.5 A 

<
< 1

<  0.5  , 100 240
 ( )  75  0.7 

1366       

                

768 
135 

                   

      

  

VESA DDC CI

LI1920wA

25

VESA
30 千赫兹 - 83 
50  - 76

1366 x 768 , 60 
 0  40  C (32  104  F)

-20  60  C (-4  140  F)

-20  60  C (-4  140  F)
8%  80% 
 5%  95% 

 5%  95% 
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Lenovo 

   
 3-2. 

Out of Range

白

 

 

 Windows

 

 

2-7

 
 

1-3

  OSD
 

2-3

 
  2-3

 
•

•

•

•

•

•

•

•

1-3

橙色或闪烁白色
 

•
 

•
 

2-8

白

  
 

1-3

OSD
 

2-3

LCD
LCD

 
 

A-1  A. 
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•

 

•

 

•

•

 

60  1366 x 768

2-3

 

2-7

DPI
 

分 

 3-2. 
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手动图像设置

如果自动图像设置没有设定您需要的图像，请执行手动图像设置。

注：确保您的显示器接通电源15分钟直到显示器预热。

1.  按显示器底部的   以打开     菜单。

2.  使用   或   选择   并按   进行操作。

3.  使用   或   选择时钟和相位调整。

        时钟（像素频率）调整一个水平扫描的像素数量。如果频率不正确，则屏幕显示垂

        直条纹且图像宽度不正确。

        相位调整像素时钟信号的相位。如果相位调整错误，则图像在亮图区域有水平干扰。

4.  当图像不再失真时，请保存时钟和相位调整。

5.  按   退出     菜单。 
 

 
 

OSD

•

•

OSD
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手动安装显示器驱动程序

下面是在 Microsoft Windows 7、 Microsoft Windows Vista、 Microsoft Windows XP 系统

中手动安装显示器驱动程序的步骤。 

在 Windows 7 系统中安装显示器驱动程序

如要使用 Microsoft Windows 7 即插即用功能，请执行以下操作： 

注： 您必须从参考资料和驱动程序光盘中下载文件，才能在 Windows 7 中使用即插即

用功能。

1. 关闭计算机和所有已连接设备的电源。

2. 确保显示器连接正确。 

3. 打开显示器的电源，然后打开系统单元的电源。 让计算机启动 Windows 7 操作系

统。 

4. 打开显示属性窗口，方法如下：单击开始、控制面板、硬件和声音图标，然后单击
显示图标。

5. 单击更改显示设置选项卡。 

6. 单击高级设置图标。

7. 单击显示器选项卡。 

8. 单击属性按钮。

9. 单击驱动程序选项卡。

10. 单击更新驱动程序，然后单击浏览计算机以查找驱动程序。

11. 选择从计算机上的设备驱动程序列表中选择。 

12. 单击从磁盘安装按钮。 单击浏览按钮，浏览到以下目录： 
X:\Monitor Drivers
（其中 X 是 CD-ROM 驱动器的盘符）。 

13. 选择 "LEN LI1920wA.inf" 文件，然后单击打开按钮。 单击确定按钮。

14. 选择 LEN LI1920wA，然后单击下一步。 文件从光盘复制到硬盘驱动器中。

15. 关闭所有打开的窗口，然后取出光盘。

16. 重新启动系统。 系统将自动选择最大刷新率和相应的颜色匹配配置文件。

注： LCD 显示器与 CRT 不同，提高刷新率并不会改善显示质量。 Lenovo 推荐使用

1366 x 768 @ 60Hz 刷新率或 640 x 480 @ 60Hz 刷新率。
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在 Windows Vista 系统中安装显示器驱动程序

如要使用 Microsoft Windows Vista 即插即用功能，请执行以下操作：

注： 您必须从参考资料和驱动程序光盘中下载文件，才能在 Windows Vista 中使用即插

即用功能。

1. 关闭计算机和所有已连接设备的电源。

2. 确保显示器连接正确。

3. 打开显示器的电源，然后打开系统单元的电源。 让计算机启动 Windows Vista 操作

系统。

4. 单击开始、控制面板，然后单击硬件和声音图标。

5. 单击个性化图标。

6. 单击显示设置图标。

7. 单击高级设置按钮。

8. 单击显示器选项卡。

9. 单击属性按钮。

10. 单击驱动程序选项卡。

11. 单击更新驱动程序，然后单击 浏览计算机以查找驱动程序。

12. 选择从计算机上的设备驱动程序列表中选择。

13. 单击从磁盘安装按钮。 单击浏览按钮，浏览到以下目录： 
X:\Monitor Drivers  
（其中 X 是 CD-ROM 驱动器的盘符）。

14. 选择 "LEN LI1920wA.inf" 文件，然后单击打开按钮。 单击确定按钮。

15. 选择 LEN LI1920wA，然后单击下一步。 文件从光盘复制到硬盘驱动器中。

16. 关闭所有打开的窗口，然后取出光盘。

17. 重新启动系统。 系统将自动选择最大刷新率和相应的颜色匹配配置文件。

注： LCD 显示器与 CRT 不同，提高刷新率并不会改善显示质量。 Lenovo 推荐使用

1366 x 768 @ 60Hz 刷新率或 640 x 480 @ 60Hz 刷新率。
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在 Windows XP 系统中安装显示器驱动程序

如要使用 Microsoft Windows XP 即插即用功能，请执行以下操作：

注： 您必须从参考资料和驱动程序光盘中下载文件，才能在 Windows XP 中使用即插即

用功能。

1. 关闭计算机和所有已连接设备的电源。

2. 确保显示器连接正确。

3. 打开显示器的电源，然后打开系统单元的电源。 让系统启动进入 Windows XP。

4. 依次单击 开始、控制面板，然后双击显示图标，打开显示属性窗口。

5. 单击设置选项卡。

6. 单击高级按钮。

7. 单击显示器选项卡。

8. 单击属性按钮。

9. 单击驱动程序选项卡。

10. 单击更新驱动程序，打开硬件更新向导窗口。

11. 选择从列表中或指定位置安装 （高级），然后单击下一步。

12. 选择不要搜索。 我要自己选择要安装的驱动程序选项，然后单击下一步。

13. 单击从磁盘安装按钮。 单击浏览按钮，浏览到以下目录 
  X:\Monitor Drivers                                                                    
（其中 X 是 CD-ROM 驱动器的盘符）。

14. 选择 "LEN LI1920wA.inf" 文件，然后单击打开按钮。 单击确定按钮。

15. 选择 LEN LI1920wA，然后单击下一步。 文件从光盘复制到硬盘驱动器中。

16. 关闭所有打开的窗口，然后取出光盘。

17. 重新启动系统。 系统将自动选择最大刷新率和相应的颜色匹配配置文件。

注： LCD 显示器与 CRT 不同，提高刷新率并不会改善显示质量。 Lenovo 推荐使用

1366 x 768 @ 60Hz 刷新率或 640 x 480 @ 60Hz 刷新率。
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附录 B . 声明

任何对产品、程序或服务的引用并非意在明示或暗示只能使用 Lenovo 的产品、程序或

服务。只要不侵犯 Lenovo 的知识产权，任何同等功能的产品、程序或服务，都可以代

替 Lenovo 产品、程序或服务。但是，评估和验证任何其他产品、程序或服务，则由用

户自行负责。
 

本信息中可能包含技术方面不够准确地方或印刷错误。此处的信息将定期更改；这些更

改将编入本出版物的新版本中。Lenovo 可以随时对本出版物中描述的产品和/或程序进

行改进和/或更改，而不另行通知。
 

Lenovo可以按它认为适当的任何方式使用或分发您所提供的任何信息而无须对您承担任

何责任。
 

本出版物对并非 Lenovo Web 站点的任何引用都只是为了方便起见才提供的，不以任何

方式充当对那些 Web 站点的保证。那些 Web 站点中的资料不是 Lenovo 产品资料的一

部分，使用那些 Web 站点带来风险由您自行承担。

 
此处包含的任何性能数据都是在受控环境中测得的。因此，在其他操作环境中获得的数

据可能会明显的不同。有些测量可能是在开发级的系统上进行的，因此不保证与一般可

用系统上进行测量结果相同。此外，有些测量是通过推算而估计的。实际结果可会有差

异。本文档的用户应当验证其特定环境的适用数据。 

kdmny.zhang
矩形
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回收信息

Lenovo 鼓励信息技术 (IT) 设备的所有者负责回收他们不再需要的设备。 Lenovo 
提供多项计划和服务以帮助设备所有者回收他们的 IT 产品。 有关回收 Lenovo 产
品的信息，请访问 Lenovo 网站 http://www.lenovo.com/lenovo/environment/recycling 

收集和回收废旧 Lenovo 计算机或监视器

如果您是一位公司员工且需要报废作为公司资产的 Lenovo 计算机或监视器，必

须按照资源有效利用促进法律的要求进行废弃处理。 计算机和监视器属于工业废

弃物，应由当地政府认可的工业垃圾处理机构进行正确废弃处理。 根据资源有效

利用促进法律的要求， Lenovo Japan 通过其 PC 收集和回收服务收集、再利用、

回收废旧计算机和监视器。 有关详细信息，请访问 Lenovo 网站：

 www.ibm.com/jp/pc/service/recycle/ pcrecycle/。 
根据资源有效利用促进法律的规定，由制造商收集和回收家用计算机和监视器的
方式始于 2003 年 10 月 1 日。此项服务对于 2003 年 10 月 1 日后销售的家用计算

机免费提供。有关详细信息，请访问 Lenovo 网站：

 www.ibm.com/jp/pc/service/recycle/personal/

废弃 Lenovo 计算机组件

在日本销售的一些 Lenovo 计算机产品的组件可能含有重金属或其他对环境敏感

的物质。 为正确处置废旧组件 （如印刷电路板或驱动器），应使用上面介绍的方

法收集和回收废旧计算机或监视器。

。

。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

联想鼓励拥有联想品牌产品的用户当不再需要此类产品时，遵守国家废弃电器电

子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂

商进行回收处理。更多回收服务信息，请点击进入

“http://support.lenovo.com.cn/activity/551.htm”。
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有毒有害物质或元素

（GB 21520-2008）的规

0.85

1.0

2

。

商标

以下术语是Lenovo在美国和/或其他国家或地区的商标

Lenovo

Lenovo 标志

ENERGY STAR和ENERGY STAR标志是注册的美国商标。

其他公司、产品或服务名称可能是其他公司的商标或者服务标记。  
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