
GB17790-2008
                 GB4343.1-2009
                 GB17625.1-2003
                 GB/T7725-2004
                 GB4706.32-2012
                 GB21455-2008

ECO





ECO

1



2



3



ECO

°

°

°

°

          10

      40

        10

     45

4



ECO

5



ECO

6



ECO

7



1

ECO 2

3

8



1

2

3

ECO

9



10

ECO



ECO

ECO

ECO

11



ECO

ECO

12



ECO

13



14



15



16



17



18



1

2

4

3

6

7

5

8

15

11

12

9

10

13

14

4 32

L=600mm

9.52 4m

6.35

#7

4m
2(4 1.5mm ) 4.8m (25FVY、25FVYB、35FVY、35FVYB）
2(4 2.5mm ) 4.8m (50FVY、50FVYB）

GB17790-2008

35FVY、35FVYB
50FVY 50FVYB、

19



4

5

20



TP M6.35mm 0.6mm

13mm 7mm 8mm 7mm

1

2

3

4

TP M9.52mm 0.7mm

21



mm

(1
0)

10 500
34 12

29
7

80

   05

31
7

22



KFR-25G/BpAF    KFR-25W/BpAF

KFR-35G/BpGF   KFR-35W/BpGF
KFR-50G/BpM    KFR-50W/BpM

RAS/C-25FVY

RAS/C-35FVY、
RAS-35FVYB/RAC-35FVY

RAS-50FVYB/RAC-50FVY

21.5mm
22.5mm
24.0mm

RAS/C-50FVY

22.5mm
22.5mm
24.0mm

RAS-25FVYB/RAC-25FVY
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3 铜管引出方向（室内机组）

 （1）当要把铜管从后面引出时，将铜管、排水管和连接电缆一起用附件 11 
胶带绷紧。（图7）

（2）如铜管是从  边或下边引出时，应扳去左边的出管板，或把下盖板上如
下图所示部位锯除，然后把铜管塞进。（图8）

把圆阴处切去，然后把粗

糙孔边缘处磨平。

用锯片沿此边缘锯除

图7

图8

（3）如铜管从左边引出时，需将出水管和出水管闷堵互换位置，然后需如图9
所示塞紧。（如果塞得不紧，冷凝水将会漏出及滴落。）

出水管闷堵 出水管出水管

左

25

安

装

说

明
出水管

  出水管和出水管闷堵确实插入   用出水管固定螺钉固定出水管 
  插入不紧密时会出现漏水现象

　

取下出水管固定螺钉，
向外拔出出水管。

出水管固定螺钉

钳子

突起部

出水管固定螺钉的
孔确实卡入突台，
用固定螺钉固定。

　

　

　

　

出水管闷堵

出水管

出水管固定螺钉

注意

用钳子等夹住出
水管闷堵的突起
部，拔出出水管
闷堵。

图9

将内六角扳手插入出水
管闷堵的孔内，推动闷
堵至不能再插入。

出水管的取下

出水管闷堵的安装 出水管的安装出水管闷堵的取下

目视确认确实插入
出水口端部。

出水口
内六角扳手
（φ4mm）

内六角扳手
（φ4mm）
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